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A mostani levelünkben ragadjuk meg az alkalmat és tegyünk helyre néhány alapfogalmat, ami segíthet mindenkit a megfelel�  anyagválasztásban. 
Alapvet� en azért lakberendezési szempontból közelítünk,tehát polírozott felületekre koncentrálunk és nem igazán a kültéri igénybevételre.  



      Természetes márvány:      

Nagyon szép üledékes (erezett) k� zet. Viszonylag puha,könnyen faragható (gondoljunk csak az ókori görög/római szobrokra és oszlopf� kre). Mivel ez 
egy átkristályosodott (vékony lapokban/1-2cmvastagságban fényátereszt� /transzparens) mészk�  származék (gyakorlatilag 100% CaCO3) ezért a szépen 
polírozott felületeket a szerves (csersav-kávé, ecetsav-ecet, bork� sav-bor,citromsav-citrom, almasav-alma, nikotinsav-nikotin stb.) és ásványi savak
(kénsav-akumlátorsav, sósav-vízk� oldók, foszforsav-rozsdamaró stb.) megmarják(matt folt). 

Ezért felhasználás során a következ� ket célszer�  megfontolni: 

1., Az olyan régi hagyományokkal és kultúrával rendelkez� országokban (mint pl. Olaszország) ahol a márvány évszázadok óta elterjedten,széles körben 
használt épít�  ill. burkolóanyag ott az ápolásnak, a felületek karbantartásának is kialakult a kultúrája. Nem véletlen, hogy a legtöbb ápolószereket gyártó 
cég is Olaszországban található. Kis kézi polírozómasinákkal vagy nagyobb takarítógépekkel állandóan portalanítják, fényezik afelületek (nap mint 
nap), hogy az egyre szebb és szebb legyen. A mai korszer�  m� gyanta tartalmú ápolószerek és waxok rendszeres használatának köszönhet� en már 
elérték azt is, hogy egyre gyakrabban építik be pultokba, konyhapultokba,mert szebb és könnyebb is feldolgozni, mint a keményebb köveket. De!!! De 
csak ott, ahol a rendszeres ápolás, karbantartás szükségességével tisztában vannak(a megfelel�  tisztítószerek mindig kéznél vannak) és kialakult már a 
felületen egy olyan láthatatlan, a k�  esztétikáját nem befolyásoló véd� réteg, ami a konyhai használat esetén sem jelenthet semmi veszélyt a k�  felületére 
nézve.Természetesen normális konyhai használatot feltételezve. 

2., A márványpadló igénytelen helyre nem való! Senkit nem szeretnék megbántani még véletlenül se, de gondoljunk bele. Mi is a száraz por vagy a sár? 
Nagyobbrészt finomszemcsés kvarcból, finom homokból áll. Ez az egyik legkeményebb, legellenállóbb ásványi anyag, a gránitnál is keményebb! (De 
err� l kés� bb, majd a kvarc tábláknál). A por, a homok a fényes márvány járófelületeket karcolja, csiszolja ami egyenes úton vezet eleinte csak a 
karcolódáshoz, majd pedig a sok kis karc eredményeként a márvány fényének elvesztéséhez, mattuláshoz is. Tehát nagy forgalmú fogadóterekbe, 
lépcs� khöz csak akkor tervezzünk márványt, ha az átlag feletti takarításigénnyel is számolunk. Figyelem, még egy fontos dolog. Kövek esetében a 
kopásállóság nemigazán értelmezhet� , mert a köveink azért csak nagyon lassan (több száz éves tiprás után kophatnak el vagy le). A k�  az egy homogén 
anyag. A kopásállóságot a mázas kerámiai padlólapoknál vizsgálják, ahol a dekor vagy a mázfelület páréves használat utáni lekopása, elt� nése már 
komoly esztétikai problémákat vet fel. Tehát maradjunk annyiban, hogy a k�  puha vagy kemény, könnyebben vagy nehezebben karcolódik ill. mattul. 
Természetesen a márványnál puhább anyagok mint pl. a kutyaszar vagy lucskos tiszta hó a márvány felületét nem karcolják ill. nem mattítják. 

Még egy apró észrevétel! Padlóf� téses márványpadlót ha túl kemény vízzel, vagy magas sótartalmú vízzel mossuk fel s� r� n, akkor a vizet még 
felszáradás el� tt érdemes egy száraz ronggyal felitatni, mert a sok sót tartalmazó víz bepárlási maradékaként visszamaradó sóréteg (vízk� réteg: 
CaCO3,MgCO3) a fényes felületen marad, ami szintén id� vel mattulást okozhat. (Próba:öntsünk egy fekete lapos tálba néhány mm vizet és hagyjuk ott 
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elpárologni –melegítés segít. Ha víz teljesen elpárolgott, akkor a száraz tál alján látjuk,hogy mennyi is a vizünkb� l kiváló só mennyisége.) 

      Természetes gránit:     

A természetes gránit sokak szerint az igazi k� . A szépség,az er� , a keménység az ellenálló képesség és az örökkévalóság megtestesítése egyben. 
Gránitból szobrot faragni igazi kihívás. Éppen ezért talán a legelterjedtebb a használata a golgotán innen és túl. Építészetileg a legcudarabb helyekt� l a 
leglátványosabb portálokig, pultokig stb.megtalálhatók. Legnagyobb el� fordulásai (a temet� kt� l eltekintve) a Föld három nagy országában, ennél fogva 
a három legnagyobb k� bányászati és k� feldolgozó iparral rendelkez�  országában van: Kínában, Indiában és Brazíliában. A kitermelt kövek esztétikája 
ill. ára is kb. ebben a sorrendben n� .Természetesen pl. Magyarországon is van még gránitbánya no meg persze Orosz,Ukrán, Norvég, Usa és egyéb 
vulkanikus hegyi tájakon, de itt most csak a világon legismertebb és kereskedelmileg a legelterjedtebbeket említettük. Sokat beszélni a gránitról nem 
kell, mert nin cs mit. Választásuk gránit esetén szinte minden szempontból egyszer� en hibátlan. 

            Agglomerátok (Ipari kövek):                

A természetes anyagokkal szemben megjelenésük nem esetleges,hanem igen pontos gyártáskörülmények között, szabványok szerint készül. Ennek 
köszönhet� en a termék pontos mása elvileg bármikor reprodukálható és az eredetivel megegyez� en pótolható. Emiatt, persze nincs meg az a varázsa 
amit a természet esetenként produkál. Egységes, standard megjelenés� .  

Az els�  agglomerát lapok cementkötés� ek voltak, melyek jelent� sége napjainkban egyre csökken. Ezek általában min. 2-3cm vastag lapok.Manapság 
egyre inkább a m� gyanta kötés�  agglomerát lapok terjednek el. Ezeknél a tömböknél a nyerskeverék 90-95% természetes k� b� l vagy különböz�  
természetes kövek keverékéb� l készül, az adott minta szerinti szemcseméretekben. A nyerskeverékek a m� gyantán és a természetes kövön kívül még 
színez� anyagot és egyéb effekteket produkáló dekorszemcséket (üveg, színes üvegek, tükrök,csillámok stb.) is tartalmaz. Ennek köszönhet� en mára 
már nagyon sokféle er� s,harsány szín�  (sokszor már „természetellenesen” is) modern lapokat, táblákat,tömböket hoznak létre a legextrémebb design-ok 
érdekében. Szórakoztató és bevásárló központokban, elegáns üzletekben, de még drágán berendezett konyhák pultjainál is egyre többször fordulnak el� . 

A m� gyanta kötés az agglomerátok keménységét, szilárdságát nem csökkenti. A természetes kövekével azonos érték� , vagy azt még sokszor meg is 
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haladja. Egyébként is, mivel az agglomerátok 90-95%-ban természetes osztályozott k� zúzalékokból állnak, ezért az agglomerátok m� szaki paraméterei 
minimálisan megegyeznek az alkotó kövek m� szaki paramétereivel. 

Vagyis a márvány agglomerátok m� szakilag megegyeznek a természetes márványok m� szaki paramétereivel (de a valóságban annál er� sebbek,mert 
nem réteges szerkezet� ek), a gránit agglomerátok pedig a természetes gránit táblákkal. 

És itt jön most egy olyan dolog amit a kvarcit tábláktól eltekintve a természet nem igazán produkál.  

Az agglomerát kvarctáblák. Ezek már a m� szaki kövek fels�  kategóriájába tartoznak. A kvarc a gyakrabban el� forduló ásványok között a 
legkeményebb, keménysége 7; az üveget jól karcolja, acéllal szikrázik. Kémiai ellenálló képessége is kiváló, a háztartási kemikáliákkal szemben 
teljesen inaktív, gyakorlatilag a felületét a hétköznapi anyagok, hétköznapi körülmények között nem támadják meg. Keménységénél fogva a fényét 
nagyon hosszú ideig,tartósan meg� rzi, nehezen karcolható! Gyakorlatilag gondozásmentes, takarítási igény szempontjából a legigénytelenebb k� fajta. 
Nyilván nehéz feldolgozni(zabálja a vágó- és csiszoló-korongokat) és a még egy apró hátránya, hogy az ára még mindig kiugróan magas.  

(A m� gyanta kötés�  agglomerátok esetében még egy aprócskamegjegyzést tennék. Mivel a m� gyanta ugye szerves anyag, a szerves anyagok pedig 200-
400C-on leveg�  jelenlétében kiégnek, ezek a m� gyantakötés�  agglomerát kövek a lakástüzeket és a több száz fokos kemencefalakat nem kedvelik. Ilyen 
körülmények között porrá égnek, de ugyanakkor jegyezzük meg, hogy azért az égést nem táplálják. Büdös égett szagot érzünk, esetleg barnás 
elszínez� dést tapasztalhatunk ha ezeket az agglomerátokat nem vizesen, hanem szárazon próbáljuk feldolgozni, megmunkálni. Pontosan az el� bb 
elmondottak miatt!) 

              M� k� :               

Klasszikusan fehércement kötés� , finomszemcsés (0,25 - 7mm)mészk� murvából készült. Azonban ma már ez a fogalom tágabb. A M� kövek 
osztályozása :  

A m� k�  természetes kövek � rleményéb� l készült cement köt� anyagú beton, amely osztályozható 

            a köt� anyagfajtája (szürke cement, fehér cement)  

            a kopásállóság mértéke (kopásnak kitett, nem kopásálló)  
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            a fagyállóságmértéke (fagyálló, fagyásnak ki nem tett)  

            az adalékanyagfajtája (kemény mészk� -, bazalt-, márvány-, gránit� rlemény)   

            az adalékanyag szemcsenagyság megoszlása (durva, finom)  

            a felületkialakítás módja (k� szer� , csiszolt, stokkolt, stb) és  

            a rendeltetésnek megfelel�  különleges tulajdonságok szerint  

A gyakorlatban három frakcióból álló-  keveréket szoktak alkalmazni, melynek összetétele a következ� : 

1. Kültérre 450kg/m3, kis igénybevétel�  helyeken 350 kg/m3 cement  

2. 1 m3 (kb.1600kg) kemény mészk�  � rlemény, melynek  

               1/4 része "0"-ás (0,25-1mm), 

               1/2 része "I"-es (1-2,5mm),  

               a maradék 1/4 része pedig egyéni ízlés szerint "II"(2,5-4mm) vagy "III"(4-7,1mm) szemcsenagyságú. 

3. A cementtömegének fele súlyú víz  

A keveréket földnedveshez közeli állapotúra kell elkészíteni és tömörítéssel kell bedolgozni. 

El kell ismerni, hogy a m� kövek korábbi elterjedését napjainkban egyre inkább visszaszorítják a következ� tényez� k: 

               a m� k�  készítése hosszadalmas, fagyveszélyes (a cementkötésmiatt) 

               macerás az alapanyagok beszerzése, tárolása is 

               egyre magasabbak a kisipari gyártást terhel�  költségek (egyre növekv�  árak miatt egyre növekv�  bérek, egyre növekv�  adók, rezsiköltségek, 
hatósági büntetések stb.) 
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               az alternatív kövek (természetes vagy agglomerát) elérhet� ségi árai közeledtek, viszont m� szaki és esztétikai tartalmuk vitathatatlanul 
magasabb. 

Kihagyhatatlan heti akciónk (2010.01.20.-a 8.00 - 01.26.-án 17.00-ig kifizetett termékekre) 

  105 x 205 x 3cm-es Viktor gránit tábla tábla (2,25m2) Br. 22000 Ft 

Viktor párkányok (2cm vastag 215cm hosszban):    

20cm széles: Br.4000Ft/db 

25cm széles: Br.5000Ft/db 

30cm széles: Br.6000Ft/db 
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   60x60x1,2cm-es osztályos/ládás agglomerát márvány burkolóanyag a hétre: br. 1990 Ft/m2 

 Kérem hívjon, ha szállításra készül.  

Üdvözlettel, Giacomuzzi Katalin (Kapáskút).   

További tájékoztatók küldését Itt lehet kérni  

Ingyenes információk találhatók Itt !                                                    nadasto@nadasto.hu  
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Hirlevél leiratkozáshoz kérjük, kattincson az alábbi linkre leiratkozás 

 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com  
Version: 8.5.432 / Virus Database: 270.14.149/2631 - Release Date: 01/18/10 16:56:00 
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