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Gránit és márvány ablakpárkányok felmérése, beépítése - www.nadasto.hu 

A h� szigeteléssel szemben támasztott egyre magassabb elvárások miatt, valamint a ma már jól megoldott küls�  épületszigetelésb� l kifolyólag a 
figyelem a h� veszteséget és nedvesedést illet� en azokra az ún. h� hidakat jelent�  pontokra irányul, melyek pl. az ablak és a falazat kapcsolódásánál 



keletkezhetnek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a csatlakozási pontok meleg-ágyai lehetnek a pangó víznek ill. a penészgombáknak. 
Ezért rendkív� l fontos az el� írt építési normák,valamint az ide vonatkozó épületfizikai szabályok betartása. 

A k� párkányok azon túlmen� en, hogy rendkív� l tartósak és igényes megjelenésükb� l kifolyólag esztétikai jelent� séggel bírnak a ház szempontjából 
nagyon fontos funkciót isellátnak.    Gyakran tapasztalható agyakorlatban, hogy az ablakokat beépítik, majd hosszú hetek, s� t hónapokonát nem 

kerülnek fel a párkányok, pedig a beépítésnél használt PU habot szinte már porrá égette a nap sugárzása, 
amir� l egy óvatos kézmozdulattal akár meg is gy� z� dhetünk. Ezért rendkívül fontos, hogy a vízszintes 
ablakkávára csapódó,illetve az ablakokról szintén ide csurgó es� vizet szakszer� en – megfelel�  párkányozással 
- elvezessük. A küls�  ablakkönyökl� t alapvakolás után, színezésel� tt, készre vakolt alsó illetve oldalsó káva 
esetén célszer�  5°-os lejtésselés a küls�  falsíkhoz képest 30-40 mm-es túllógással beépíteni. Amennyiben a ház 
télre nem éri el ezt a készültségi fokot, abban az esetben is mindenképpen javasolt, hogy télire felkerüljenek a 
megfelel� en el� készített kávákra a küls�  könyökl� k,hogy ne vizesedjenek fel a falak, ami kés� bbi 
penészedéshez vezethet. Rendkívül fontos a jól szigetel�  kávacsatlakozás. 

Beépítési útmutató: 

küls�  párkány esetén                                              bels�  párkány esetén 

                                            

Ablakkönyökl� nek a legelegánsabb, legtartósabb és ma már az egyéb alternatív megoldásokkal is versenyképes árú ha márványt illetve gránitot választ. 
Kültérre természetesen a legtartósabb megoldás, ha gránit könyöklöket választunk. Legjobb árajánlattal ajándékozzuk meg ha az alábbi linkekre 
kattintva érdekl� dik. 

Egyedi érdekl� dés                                                                              Ajánlat köves kollegák részére 

Az ablakpárkány felmérése 
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Az ablakpárkányok árának meghatározásához a szállítónak szüksége van a pontos méretekre. A hosszúsági érték mellett fontos a szélesség is, mert az 
ablakpárkányok árát a szélességük alapján határozzák meg. A szélesebbek lépcs� zetesen drágábbak. 

A szükséges szélesség megállapítása     

A1-gyel jelöltük az ablaknyílás (káva) szélességét az ablakkerett� l a falsíkjáig. Amennyiben van az ablaktokon párkányfogadó, azt is figyelembe kell 
venni, vagyis az A1-hez 1 cm-t hozzáadni. A párkányfogadó profil a legtöbb nyílászáró alján megtalálható. Ennek csúszik neki a küls�  és a bels�  
párkány. M� szaki szempontból el� nyös, ha a párkányt a párkány fogadóba csúsztatjuk bele. 

A2-vel a párkány kilógását jelöljük a fal síkjától. Beltéri ablakkönyökl�  esetén ez tetszés szerint lehet 1-4 cm. Kültéri párkány esetében a vízelvezetés 
miatt, a homlokzat védelme érdekében 3-4 cm.                               A pontosszélességi érték = A1 + A2 

 A megfelel�  hosszúság megállapítása    

A hosszúsági értéket a két oldalsó káva egymástól mért távolsága alapján határozhatjuk meg. Az így kapott számból vonjunk le 5 mm-t, hogy ne 
szoruljon be a könyökl� , és hogy ki lehessen húzni az éleit szilikonnal a beépítés végeztével. A kültéri ablakpárkány nem szorulhat a helyén, mert nagy 
melegben a perzsel�  nap hatására kitágul, esetleg felpúposodhat, elválik a ragasztás vagy a színezett falat nyomja meg és teszi tönkre.  
Az ablakpárkány alakja általában téglalap, de el� fordul, hogy mégsem, vagyis néha nem lehet megadni a méreteket két számmal. Ekkor vagy rajzot 
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készítünk a párkányról megjelölve rajta a különféle méreteket, vagy vastagabb papírból(karton) szabásmintát készítünk.  

A fentiekben leírt felmérési tanácsokat f� ként azoknak ajánljuk, akik maguk építik be a párkányokat. Ha a beépítést szakemberre bízzák, akkor a 
felmérést is feltétlenül végeztessék vele.  

Különleges kialakítások 

Az ablakpárkányok egy része alkalmas arra, hogy a szokásos téglalap alakú forma helyett tetszés szerinti formájúra alakítsuk. A kialakítás történhet ott, 
ahol a párkányokat méretre vágják, illetve bizonyos esetekben történhet a helyszínen a beépítés során. Helyszíni megmunkálásra csak gyakorlott 
szakember vállalkozzon. A leggyakoribb különleges kialakítások: 

     

Az ablakpárkány sarkaiból vágják ki a felesleges részt, hogy ne keljen a kávát vésni a termék behelyezéskor. Ez a m� velet a helyszínen is elvégezhet� . 
Beépítve a jobboldali képen látható. Azt hinnénk, hogy a párkány az oldalsó kávában is folytatódik, pedig oldalsó éleit lépcs� zetesen hozzáalakítottuk a 
kávához.  

 De természetesen be is lehet vésni a falba a párkányt.  

Ilyenlor persze számolni kell a fal rendbehozásához szükséges javítási munkával is.     
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   A párkány oldalsó éleit nem derékszögben vágják le, hanem olyan 
szögben,hogy az egyes elemeket könnyen egymáshoz, vagy a kávához 
lehessen illeszteni.Ez a m� velet a helyszínen is elvégezhet� . Itt egy lefedés 
során alkalmazottsrégvágás látható. 

 
   A párkány anyagvastagságát csökkentik, hogy könnyebben illeszkedhessen afogadó elembe. Lehet� leg ne a 
helyszínen kerüljön sor erre a m� veletre. 

  

    A párkány elüls� , vagy hátulsó éle ívesen kerül kialakításra. Ez lehetdomború, vagy homorú. Ezt a m� veletet 
nem lehet a beépítéskor a helyszínenelvégezni, a gyártól kell megrendelni.  

  

               

Hogyan rendeljük meg a különleges kialakításokat?  
Amennyiben különleges kialakítású ablakpárkányokra van szükség, tájékozódjunk, hogy mely termékek alkalmasak rá, s ezek közül válasszunk.  
Hogyan adjuk meg a méreteket?  
A szokásos méreteket a szokásos módon. A különleges kialakításokat házilag készített m� szaki rajzok segítségével, vagy papírsablonnal. A m� szaki 
rajzot házilag bárki elkészítheti, csak arra kell vigyázni, hogy minden érthet�  legyen rajta a szakember számára. 
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Kihagyhatatlan heti akciónk (2010.01.27.-a 8.00 - 02.02.-án 17.00-ig kifizetett termékekre) 

  105 x 205 x 3cm-es Viktor gránit tábla tábla (2,25m2) Br. 22000 Ft 

Viktor párkányok (2cm vastag 215cm hosszban):    

20cm széles: Br.4000Ft/db 

25cm széles: Br.5000Ft/db 

30cm széles: Br.6000Ft/db 
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   60x60x1,2cm-es osztályos/ládás agglomerát márvány burkolóanyag a hétre: br. 1990 Ft/m2 

 Kérem hívjon, ha szállításra készül.  

Üdvözlettel, Giacomuzzi Katalin (Kapáskút).   

További tájékoztatók küldését Itt lehet kérni  

Ingyenes információk találhatók Itt !                                                    nadasto@nadasto.hu  
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Hirlevél leiratkozáshoz kérjük, kattincson az alábbi linkre leiratkozás 

 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com  
Version: 8.5.432 / Virus Database: 271.1.1/2635 - Release Date: 01/20/10 19:18:00 
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